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Universalnetzteil

Beschreibung:

Das Netzteil liefert eine Ausgangsspannung von 5V. Es ist universell verwendbar, z.B. fur
die Versorgung von Raspberry Pi und anderen Einplatinenrechnern.
Eigenschaften:

» Stabile, rauscharme Spannung

+ effizienter Ringkerntrafo

* verlustarme Schottky-Dioden

* hohe Siebkapazitat mit low-ESR Elkos.

Aufbau und Inbetriebnahme:

Die Platine ist mit den Bauteilen nach Stlickliste zu bestlicken. Der Spannungsregler IC1
wird auf den Kuhlkorper geschraubt, zwischen Kuhlkorper und Kahlfahne des IC1 muss
dinn Warmeleitpaste aufgetragen werden. Erst nach Montage von IC1 wird der
Kuhlkorper auf der Platine befestigt und danach IC1 fest gelotet. Auch der Trafo wird
zuerst festgeschraubt und dann angelétet.

Der 230V Anschluss erfolgt Uber zwei 6,3mm Flachstecker, das Anschlusskabel muss in
die Flachsteckhulsen gepresst und die Stecker in die dafur vorgesehene Hulse gesteckt
werden. Alternativ konnen auch andere Flachstecker mit Isolierung verwendet werden.

Der Anschluss LED ist fur eine LED vorgesehen, der erforderliche Widerstand R1 wird
nicht mitgeliefert und ist je nach verwendeter LED selbst auszuwahlen und einzuldten.

Das Netzteil erwarmt sich im Betrieb, beim Einbau in ein Gehause ist auf ausreichende
Luftzufuhr zu achten. Bei der Montage sollte ein Mindestabstand von mind. 10mm zu
den Gehausewanden und anderen Baugruppen eingehalten werden.

ACHTUNG:

Alle Arbeiten mit 230V Netzspannung missen mit besonderer Vorsicht erfolgen. Bei
Unsicherheiten ist der Rat eines Fachmannes einzuholen.

Das Produkt ist ausschlieBlich fur den Selbstbau im Hobbybereich bestimmt.
Auch hier gelten die gangigen VDI/VDE-Richtlinien und sind

einzuhalten! Wir Gbernehmen keinerlei Haftung fur resultierende Sach- und
Personenschaden. Wir haften nicht fur Fehlfunktionen, usw. die auf zweckfremde
Anwendungen zuruckzufuhren sind. Jeder, der unsere Produkte aufbaut, einbaut,
anwendet oder weiterverarbeitet, handelt ausschliel3lich auf eigene Gefahr.



Bestiickung und Anschliisse:
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Technische Daten:

* Spannung 5V (-1% +3%)

* max. Strom 2A, Dauerbetrieb ist auf 1A ausgelegt.
* Eingangsspannung 230V

* Leistung 15VA

*  Gewicht 380g

*  Malde (LxBxH) 122 x 70 x 32mm
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